SILNE RETEZY DIAMOND

JEDNO- A VICERADE

Silné fetézy Diamond se vyrébéji podle norem ASME/ANSI B29.1 a jejich zvldstnosti je, Ze pouZivaji tloustku desticky z vyssi velikostni
fady fetézu. Silné fetézy jsou urceny pro aplikace vystavené tézkym rdzovym zatizenim, spousténim a zastavovanim a dopfednému a
zpétnému pohybu.
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Rozméry vmm

) Sitka Priimér Priimér Tloustka Priimérna
Cislo Roztec vélecku vélecku cepu desticky pevnost v

ASME/ANSI mm mm mm mm mm C R K kg/m tahuN E* H*
60H 19,05 12,70 19 5,94 3,18 31,50 29,72 e 1,76 37812 15,62 18,1
60H-2 19,05 12,70 1,91 5,94 3,18 57,66 55,88 26,11 3,47 75623 15,62 18,11
60H-3 19,05 12,70 1191 5,94 3,18 84,07 82,30 26,11 5,16 113435 15,62 18,11
60H-4 19,05 12,70 11,91 594 3,18 110,24 108,20 26,11 6,86 151247 15,62 18,1
80H 25,40 15,88 15,88 792 3,96 39,88 36,83 55 3,01 64502 20,83 24,13
80H-2 25,40 15,88 15,88 7,92 3,9 72,14 69,09 32,59 5,85 129005 20,83 24,13
80H-3 25,40 15,88 15,88 7,92 3,96 105,16 102,11 32,59 8,381 193508 20,83 24,13
80H-4 25,40 15,88 15,88 792 3,96 137,67 134,62 32,59 nn 258011 20,83 24,13
100H 31,75 19,05 19,05 9,53 4,75 47,24 44,20 ey 4,20 106763 26,04 30,18
100H-2 31,75 19,05 19,05 9,53 4,75 86,61 83,31 39,09 8,30 213526 26,04 30,18
100H-3 31,75 19,05 19,05 9,53 4,75 125,73 122,43 39,09 12,38 320289 26,04 30,18
100H-4 31,75 19,05 19,05 9,53 4,75 164,85 160,02 39,09 16,43 427053 26,04 30,18
120H 38,10 25,40 22,23 11,10 5,56 57,66 54,10 e 6,07 151247 31,24 36,20
120H-2 38,10 25,40 2,23 11,10 5,56 106,68 116,84 48,87 11,96 302495 31,24 36,20
120H-3 38,10 25,40 22,23 11,10 5,56 155,70 152,15 48,87 17,84 453743 31,24 36,20
120H-4 38,10 25,40 22,23 11,10 5,56 204,72 201,17 48,87 23,72 604991 31,24 36,20
120H-6 38,10 25,40 2,23 11,10 5,56 302,51 298,96 48,87 35,48 907487 31,24 36,20
140H 44,45 25,40 25,40 12,70 6,35 61,98 5791 e 8,04 204629 36,45 42,24
140H-2 44,45 25,40 25,40 12,70 6,35 114,30 110,24 52,20 15,85 409259 36,45 42,24
140H-3 44,45 25,40 25,40 12,70 6,35 166,62 162,31 52,20 23,66 613888 36,45 42,24
140H-4 44,45 25,40 25,40 12,70 6,35 218,95 214,63 52,20 31,40 818518 36,45 42,24
160H 50,80 31,75 28,58 14,27 714 72,64 68,07 coap 10,46 258011 41,66 48,26
160H-2 50,80 31,75 28,58 14,27 714 134,62 130,05 61,87 20,66 516022 41,66 48,26
160H-3 50,80 31,75 28,58 14,27 714 196,85 192,02 61,87 30,78 774033 41,66 48,26
160H-4 50,80 31,75 28,58 14,27 714 258,32 254,00 61,87 41,10 1032045 41,66 48,26
180H 57,15 35,72 3571 17,45 792 83,31 76,45 e 14,27 338083 46,86 54,31
180H-2 57,15 35,72 3571 17,45 792 152,40 145,54 69,16 28,07 676167 46,86 5431
180H-3 57,15 3572 3571 17,45 792 221,74 214,88 69,16 41,88 1014251 46,86 54,31
200H 63,50 38,10 39,67 19,84 9,53 94,23 86,11 e 19,91 489331 52,07 60,33
200H-2 63,50 38,10 39,67 19,84 9,53 172,47 164,59 7831 39,26 978663 52,07 60,33
200H-3 63,50 38,10 39,67 19,84 9,53 250,95 242,82 7831 60,79 1467995 52,07 60,33
240H 76,20 25,40 47,63 23,80 12,70 123,19 110,49 e 3137 701078 61,52 7,27

** Uvedeny jsou maximalni hodnoty.

Pozndmka: Retézy ASME/ANSI 60 a vétsi jsou k dostani v provedent se zavlackovym uzdvérem
nebo v nytovém provedeni. Vicefadé fetézy jsou k dostani s nalisovanymi stredovymi destickami
nebo upevnénymi zéstrckou (standardni).
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VYSOKOPEVNOSTNI/ZVEDACI RETEZY DIAMOND
Vysokopevnostni/zvedaci fetézy Diamond se vyrabéji podle norem ASME/ANSI B29.1 a jsou urceny pro aplikace vystavené velkému zatiZeni
nebo zvedani.

VYSOKOPEVNOSTNI (HS) HNACI RETEZY A VYSOKOPEVNOSTNI HNACI
RETEZY S OVALNYM PROFILEM (HSOC)

Vysokopevnostni hnaci fetézy a vysokopevnostni hnaci fetézy s ovalnym profilem Diamond se vyrabéji podle norem ASME/ANSI B29.1. Tyto
hnaci fetézy se vyznacuji Cepy z prokalené, stfedné uhlikové legované oceli pro vétsi kapacitu provozniho zatizeni a dodatecnou odolnost
oproti standardnim silnym hnacim fetézim v aplikacich s velkym zatizenim a pulzaci. Vlysokopevnostni hnaci fetézy s ovalnym profilem se
vyznacuji ¢epy a destickami s pIné ovalnym profilem pro maximalni tuhost desticky v aplikacich s velkym zatizenim a inavou.
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Rozméry vmm
i Sitka Primér Priimér Tloustka Priméma
(islo Roztet vélecku vélecku cepu desticky pevnost v
ASME/ANSI mm mm mm mm mm C R K kg/m tahuN B H**
60HS 19,05 12,70 19 594 3,18 31,50 29,72 e 1,76 53382 15,62 18,1
60HSOC 19,05 12,70 191 5,94 3,18 31,50 29,72 e 21 93418 18,1 18,11
80HS 25,40 15,88 15,88 792 3,96 39,88 36,83 e 3,01 93418 20,83 24,13
80HSOC 25,40 15,88 15,88 7,92 3,96 39,88 36,83 e 3,54 133454 2413 24,13
100HS 31,75 19,05 19,05 9,53 4,75 47,24 44,20 e 4,20 133454 26,04 30,18
100HSOC 31,75 19,05 19,05 9,53 4,75 47,24 44,20 e 4,90 182387 30,18 30,18
120HS 38,10 25,40 22,23 11,10 5,56 57,66 54,10 e 6,07 182387 31,24 36,20
140HS 44,45 25,40 25,40 12,70 6,35 61,98 5191 eu 8,04 249114 36,45 42,24
160HS 50,80 31,75 28,58 14,27 714 72,64 68,07 e 10,46 311393 41,66 48,26
180HS 57,15 35,72 35,71 17,45 7,92 83,31 76,45 " 14,27 422605 46,86 | 5431
200HS 63,50 38,10 39,67 19,84 9,53 94,23 86,11 e 20,46 604992 52,07 60,33
200HS-2 63,50 38,10 39,67 19,84 9,53 172,47 164,59 | 349,25 39,26 1201087 52,07 60,33
200HS-3 63,50 38,10 39,67 19,84 9,53 250,95 242,82 | 670,05 60,79 1801630 52,07 60,33
240HS 76,20 44,45 47,63 23,80 12,70 123,19 110,49 | 1037,59 3137 701079 61,52 n2a

* Uvedeny jsou maximélni hodnoty.
Pozndmka: Spojovaci clanky a ndstréné spojovaci clénky se nedoporucujf pro aplikace s vysokopevnostnimi nebo zvedacimi fetézy.
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RETEZY SAPPHIRE ASME/ANSI
Retézy Sapphire se vyrabéji podle norem ASME/ANSI B29.1.
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Rozméryvmm
. Sika Primér Priimér Tloustka Priimérnd
(islo Roztec vélecku vélecku cepu desticky pevnost v
ASME/ANSI mm mm mm mm mm C R K kg/m tahu N
25 6,35 318 3,30* 2,29 0,76 9,40 8,64 0,125 3892
35 13,28 4,76 508% 3,58 1,27 14,22 12,70 e 0,313 9341
3522 13,28 4,76 508* 3,58 1,27 24,38 22,86 10,13 0,670 18683
40 12,70 7,94 7,92 3,96 1,52 18,29 17,02 e 0,610 17793
40-2 12,70 7,94 7,92 3,96 1,52 32,77 31,50 14,38 1,191 35586
40-3 12,70 7,94 7,92 3,96 1,52 46,99 45,72 14,38 1,786 53379
4 12,70 6,35 171 3,58 1,27 16,51 14,48 0,387 10676
50 15,88 13,28 10,16 5,08 2,03 22,61 21,08 e 1,012 29358
50-2 15,88 13,28 10,16 508 2,03 40,64 39,37 18,11 1,964 58717
50-3 15,88 13,28 10,16 508 2,03 58,67 57,40 18,11 2,947 88075
60 19,05 12,70 11,91 5,94 2,39 28,19 26,42 e 1,473 37810
60-2 19,05 12,70 11,91 5,94 2,39 51,05 49,28 22,78 2,902 75620
60-3 19,05 12,70 11,91 5,94 2,39 7391 72,14 22,78 4,286 113430
80 25,40 15,88 15,88 7,92 3,18 36,58 33,53 e 2,575 64499
80-2 25,40 15,88 15,88 7,92 3,18 65,79 62,74 29,29 5015 128998
100 31,75 19,05 19,05 9,53 3,96 43,94 40,89 e 3,735 106757
100-2 31,75 19,05 19,05 9,53 3,96 79,76 76,71 3576 7,307 213515
120 38,10 25,40 22,23 11,10 475 54,36 50,80 e 5491 151240
120-2 38,10 25,40 2.3 1,10 475 99,82 96,27 35,76 10,938 302479
140 44,45 25,40 25,40 12,70 5,56 58,67 54,36 aaos 7,441 204618
140-2 44,45 25,40 25,40 12,70 556 107,70 103,38 48,87 14,361 409236
160 50,80 3175 28,58 14,27 6,35 69,34 64,52 e 9,718 257997
160-2 50,80 31,75 28,58 14,27 6,35 128,02 123,19 58,55 19,093 515994
180 57,15 35,72 35,71 17,45 7,14 80,01 73,15 e 13,483 338065
180-2 57,15 35,72 3571 17,45 7,14 146,05 139,19 65,84 26,058 676130
200 63,50 38,10 39,67 19,84 7,92 87,38 79,25 e 15,849 422581
200-2 63,50 38,10 39,67 19,84 7,92 159,00 150,88 71,55 31,996 845162
240 76,20 47,63 47,63 23,80 9,53 109,73 97,28 24,406 701040

*Retézy jsou bez valeckdi — uvedeny rozmér predstavuje primér priichodky.
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DOPLNKOVE VYROBKY SPOLECNOSTI DIAMOND CHAIN

Kromé poloZek uvedenych v tomto katalogu nabizi spolecnost Diamond Chain také ndsledujici vyrobky:

ZEMEDELSKY VALECKOVY RETEZ ASME/ANSI
Spolecnost Diamond Chain vyrabi kompletni sortiment zemédélského prislusenstvi pro pouZiti se standardnimi véleckovymi fetézy znacek
Diamond a Sapphire.

SPOJOVACI ELEMENTY PRO VALEGKOVE RETEZY
Jedno- nebo dvouzubé véleckové fetézy Diamond Chain Ize sestavit se spojovacimi destickami nebo prodlouzenymi cepy.

VLHKOSTIODOLNY / KOROZIVZDORNY VALEGCKOVY RETEZ ASME/ANSI

Spolecnost Diamond Chain vyrabi kompletni fadu korozivzdornych/vlhkostiodolnych fetézli pro pouZiti v prostredich, kde jsou fetézy vys-
taveny vlhkosti nebo koroznim materidldim. Tyto fetézy jsou k dostani v provedeni z nerez oceli, poniklované a s antikoroznim povrchem
patentovanym spolecnosti Diamond Chain, ktery se vyznacuje dvoufdzovou ochrannou vrstvou ze zinku-niklu a neSestimocného chromu. K
dosténi je také standardni pfislusenstvi.

DVOuzUBY VALECKOVY RETEZ ASME/ANSI

Spole¢nost Diamond Chain nabizi dvouzubé fetézy pro pfevodovky a dopravnikové valeckové fetézy znacky Diamond i Sapphire. Retézy pro
pievodovky se vyznacuiji destickami ve tvaru osmicky a jsou idedlni pro pouZiti v zemédélstvi. Dopravnikové fetézy jsou k dostani v provedeni
s destickami s ovalnym profilem a Ize je vyrabét se standardnimi nebo nadmérnymi vélecky a nejriiznéjsim pfislusenstvim. Dopravnikové
fetézy jsou urceny pro aplikace s nizkymi zatiZenimi a stfedné velkymi rychlostmi.

ROPNE A PLYNOVE VALECKOVE RETEZY ASME/ANSI

Spolecnost Diamond Chain nabizi kompletni sortiment vicefadych valeckovych fetézli znacky Diamond s certifikitem APl (Amerického
ropného Ustavu), které spliiuji pozadavky normy 7F8. Spolecnost Diamond Chain takeé vyrabi fetézy se zuby s tzkou Sitkou 172" (3,81 cm) a
2" (6,35 cm) pro poutZiti na starsich vrtacich sestavach.

CEPOVE VALEGKOVE RETEZY PRO PECE
Cepové fetézy Diamond Chain pro pece se vyrabéji se standardnim 60zubym fetézem ANSI znacky Diamond a jsou k dostani s ohebnymi,

odlamovacimi nebo nerezovymi unésecimi cepy.

SPECIALNI / ZAKAZKOVA PRISLUSENSTVI
Spolecnost Diamond Chain vyrabi nejriiznéjsi piislusenstvi pro specialni aplikace, stejné jako zakdzkova prislusenstvi pro libovolné aplikace.

Dopliujici informace o spolecnosti Diamond Chain, jejich vyrobcich a sluzbach najdete na webové adrese http://www.diamondchain.co.uk
nebo volejte na tel. ¢. 44-191-414-8822.
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POZNAMKY
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SPOLECNOST DIAMOND® CHAIN

Amerika

Sidlo spole¢nosti

402 Kentucky Avenue
Indianapolis, Indiana 46225
Tel.: 1-800 US CHAIN
1-800-872-4246

Fax: 1-317-613-2243

Servisni stiedisko Dallas
9120 Premier Row

Dallas, Texas

Tel.: 1-877-453-9128

Fax: 1-214-631-2374

Servisni stfedisko Sacramento

1075 Triangle Court

West Sacramento, California 95605

Tel.: 1-877-453-9127
Fax: 1-916-372-5801

sales@diamondchain.com

Kanada/Mexiko
Tel.: 1-317-638-6431

www.diamondchain.com

©The Diamond Chain Company 2011
DC-BSG

Spojené kralovstvi
Unit7-9

Blaydon Industrial Park
Chainbridge Road
Blaydon onTyne
NE215AB

Tel.: 44-191-414-8822

sales@diamondchain.co.uk
www.diamondchain.co.uk

Asie

Century Financial Tower,
Unit 2005 No. 1 Suhua Road,
SIP, Suzhou Jiangsu Province,
China 215021

Tel.: 86-512-6265-3075

salescn@diamondchain.com
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